[image: image1.png]Ry
s

—
ona




[image: image2.png]



S ervizi


ELGA di Gallione Franco

Rappresentanze
via del Giglio n°65/B

Consulenza

55049 Viareggio (LU) ITALIA

Progettazione

tel.  +39 0584 944868

Produzione

fax. +39 0584 944851

Forniture

E-mail: fgallione@tiscali.it
                                  Codice NATO Costr: / Forn. (N/CAGE): AD 010


    P:IVA: 01868240464- Iscrizione C.C.I.A.A. Lucca n°177644
Cavo elettrico flessibile  FROR 450V/750V Sezione 19G2,5 mmq

	Composizione
	17 conduttori colore nero numerati e 2 conduttori g/v

	Tensione di esercizio
	450V / 750V

	Tensione di prova
	2500V

	Temperatura minima di esercizio
	- 10°C

	Temperatura massima di esercizio
	+ 70°C

	Temperatura massima di corto circuito
	+ 160°C

	Raggio di curvatura per servizio mobile
	10 volte il diametro esterno

	Raggio di curvatura per posa fissa
	4 volte il diametro esterno


Riferimenti normativi
	Conduttori
	CEI 20-29 IEC 60228

	Isolante e guaina                               
	CEI 20-11 

	Non propagazione della fiamma        
	CEI 20-35 EN 50625

	Non propagazione dell’incendio         
	CEI 20-22 II

	Contenuta emissione di gas corrosivi in caso di incendio
	CEI 20-37/2 


	Compound esenti da piombo   
	CEI 20-52 


